Pilote d° écran tactile pour Mac 0S X
2015 ver 1.3.2.1

[Nom du logiciel] Pilote d’ écran tactile

[Configuration requise]
Mac 0S X 10.7/ Mac 0S X 10.8/ Mac 0S X 10.9/ Mac 0S X 10.10

%Ce logiciel n” est pas disponible dans |’ environnement classique.

[Introduction du logiciel]

Ce logiciel est congu pour étre connecté a |’ écran tactile SHARP et pour
permettre son utilisation.

[Utilisation requise]
Ce pilote d’ écran tactile est uniquement destiné aux écrans tactiles SHARP

suivants. Il ne fonctionne pas correctement s’ il est connecté a d’ autres
écrans tactiles.

SHARP PN-L802B/PN-L702B/PN-L602B

[Restrictions]

- Lorsque vous utilisez plusieurs écrans connectés a |’ ordinateur Mac
simultanément, vous pouvez utiliser 2 écrans dont |’ écran tactile SHARP.
Aussi, veuillez ne pas afficher la barre de menu sur |’ écran tactile.

“Ink” dans les Préférences Systéme n’ est pas disponible sur ce pilote
d’ écran tactile.

- Lorsque vous utilisez ce pilote connecté a PN-L802B, il arrive que le réglage
avancé de |’ étalonnage ne fonctionne pas correctement aprés le redémarrage
de |’ ordinateur Mac. Dans ce cas, arrétez le réglage avancé de |’ étalonnage
et réessayez aprés avoir inséré puis retiré un cable USB de |’ écran.

* Apple, Mac, Mac OS sont des marques commerciales d° Apple Inc, déposées aux
Etats-Unis et dans d’ autres pays.

* Les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales ou
des marques déposées des sociétés respectives enregistrées dans chaque pays



